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TECHNISCHE DATEN

HOLDER 
MUVO

MUVO

2-Mann-Kabine

MOTOR VM 4-Zylinder-Turbodiesel

Abgasnorm EURO 6

Leistung 80 kW (109 PS)

Hubraum 2970 cm3

Drehmoment 420 Nm

Kühlung Wasserkühlung

Luftfilter Trockenluftfilter mit Zyklonabscheider

Diesel-Kraftstofftank 65 l

ANTRIEB Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb / Kombination aus 2-Stufen-Hydrostatantrieb 
und mechanischem Zweiganggetriebe

Allradantrieb Permanenter Allradantrieb

Geschwindigkeit 0 – 60 km/h

Differenzialsperre Zuschaltbar auf Hinterachse wirkend

Betriebsbremse 2-Kreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen an allen vier Rädern

Federung Gefederte Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpfer-System

HYDRAULIK Hydraulikpumpe mit bis zu 115 l/min
Optional: Load-Sensing-Pumpe 115 l/min

Hydrauliköltank 47 l

Frontanbauplatte 1500 kg Hubkraft

Zusatzsteuerventile 3x doppelwirkend vorn / 2x doppelwirkend hinten / 1x einfachwirkend hinten

Steigfähigkeit Bis zu 55 %

KABINE Komfort 2-Mann-Kabine mit vollwertigem zweiten Sitz / 3-Punkt-Sicherheitsgurt / 
beheizbare Frontscheibe / MP3-Bluetooth-Radio / Heizung / Klimaanlage

Optionale Zusatzausstattung Luftgefederter Ledersitz / Komfortsitz / Sitzheizung

GEWICHTE Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung

Leergewicht 2790 kg (je nach Ausstattung)

Zulässiges Gesamtgewicht 5500 kg

Zulässige Achslast 2800 kg

Stützlast an der 
Anhängerkupplung

150 kg

Anhängelast 3500 kg auflaufgebremst

Maximale Nutzlast 2810 kg (je nach Ausstattung)

ABMESSUNGEN Je nach Bereifung

Radstand 2100 mm

Gesamtlänge 3890 mm

Gesamthöhe 2060 mm (bei 245/75 R16)

Gesamtaußenbreite 1320 mm ohne Spiegel (bei 245/75 R16) / 1687 mm mit Spiegeln

Wendekreisradius 3650 mm

Pritschenmaße innen 1810 x 1247 x 400 mm


